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Produktbeschreibung 

Mit diesem Bausatz bauen Sie sich eine hochwertigen High End HiFi Röhrenendstufe auf. Die gewaltige 

Dynamik, sowie die detaillierte und räumliche Musik-Wiedergabe dieser Endstufe, wird sie 

überzeugen!  

glasklare Höhen, druckvolle Bässe und Leistung satt! 

Der AMP_PBRV80_V1 ermöglicht Sinus-Dauerleistung von 50 W an 8 und 4Ohm. 

Die kompakte, preiswerte, zuverlässige und dennoch qualitativ hochwertige Endstufe erlaubt den Einsatz als 

Vollverstärker für Audioapplikationen. Die Schaltung arbeitet als Gegentakt-Verstärker in AB-Betrieb. 

Lieferumfang: 

 hochwertige Epoxyd Leiterpatte, fertig gebohrt  

 hochwertige Bauteile lt. Abbildung, Röhrenfassungen vergoldet 

(ohne Schrauben und Abstandshalter)  

 Bestückungsplan  

 Anschlussplan  

Zum Betrieb dieser Röhrenendstufe sind noch das Netzteil, der Netztrafo, der Ausgangsübertrager und die 

Röhren erforderlich. 
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Verkabelung Transformator ɀ Netzeingangsplatine ɀ Netzteilplatine 
 

Röhrenverstärker AMP_PBRV80_V1
© Thomas Breithor 18.02.2011

Heizung Vorstufe 6,3 V

Heizung EL34 6,3 V

Masse

Anodenspannung 480V

Vorstufe 300 V

Gittervorspannung -70V

Netzteil 2

Netz 220V

Transformator

2 x 110V340V50V6,3V

Standby

5V
Power LED

6,3V

50V

340V

PE mit Chassis verbunden

Massepunkt
isoliert vom Chassis

 

Technische Daten:  
 Sinus-Dauerleistung: 40 - 80 Watt,  

je nach  Röhrenbestückung, Ausgangstrafo und Netzteil  

 NF-Eingangsspannung: DIN-Pegel, ca. 0,7 Veff  

 Frequenzgang (-1 dB): 20 Hz - 40.000 Hz  

 Ausgangsimpedanz: 4 Ohm oder 8 Ohm  

 Eingangsimpedanz: 50 kOhm  

 mit der Röhrenbestückung 2 x E34L, 1 x ECC81, 1 x ECC82  

max 50 Watt SINUS DAUERLEISTUNG (nicht im Lieferumfang)  

 

Diese Schaltung arbeitet mit lebensgefährlicher Hochspannung von 500V DC !  
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Verkabelung Röhren Endstufe ɀ Ausgangansübertrager 
 

 

Röhrenverstärker AMP_PBRV80_V1
© Thomas Breithor 11.11.2010

Heizung Vorstufe 6,3 V

Heizung EL34 6,3 V

Masse

Masse

Anodenspannung 480V

Vorstufe 300 V

Gittervorspannung -70V

NF

A1

A2

UL1

UL2

+
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Verkabelung NF Eingang 

Röhrenverstärker AMP_PBRV80_V1
© Thomas Breithor 18.02.2011

NF Eingang (ein Kanal)

NF Eingang
isoliert vom Chassis

Potentiometer 50 KΩ

Mikrofon Kabel

Masse

 


	Produktbeschreibung
	Verkabelung Transformator – Netzeingangsplatine – Netzteilplatine
	Technische Daten:
	Verkabelung Röhren Endstufe – Ausgangansübertrager
	Verkabelung NF Eingang

